Tarkeaa tietoa:
Uusitut sylinterit ROTAX MAX moottori perheeseen

BRP-Rotax pyrkii aina tarjpamaan tuotteita korkeimpien laatustandardien mukaisesti
ja varmistamaan saatavuuden asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

Sylinteri on avainasemassa moottorin suorituskyvyssa ja sen pariteetin tulee olla
erityisessa asemassa. Olemme paattaneet tastd syysta siirtda sylinteri tuotannon
[tavaltaan.

Tekniset tiedot

Valu- ja valmistustyOkalujen uusimisen myo6ta, on sovellettu parasta saatavilla
olevaa teknologiaa moottorin pariteetin, kestavyyden ja tuotteen ulkonadn
maksimoimiseksi.

e (1) Valuprosessi joka takaa tasaisen silean valupinnan
e (2) Parannettu CNC-koneistus (portit, porttien korkeudet, porttien viiste)
)

¢ (3) NiCaSil-pinnoitettu pysaytin pakoventtiilille (vain Senior MAX ja DD2
sylinterit)



Karita
Korostus


ValutyOkalun paivitysta on kaytetty myos:

e (4) Lisaamalla QR-koodi laadun tarkkailun ja
jaljitettavyyden vuoksi.

o (5) Lisatty “ROTAX RACING” logo brandin tunnistamiseksi.
Muut tuotteen ominaisuudet:

e Uudistetulla valutydkalulla valmistetut sylinterit ovat 100 % vaihdettavissa
nykyisiin sylintereihin.

e Tukilevya (Rotax 251336) pakoventtiilille (Senior MAX ja MAX DD2) ei saa
kayttaa uusissa sylintereissa.

e Suorituskyky on sama kuin nykyisilla sylintereilla.

e Toleranssi merkinnat A, AB ja B (merkitty QR koodin viereen) ovat identtiset
nykyisten sylintereiden kanssa.

e Sylinterin QR-koodin lukeminen antaa uniikin 6-numeroisen koodin (ei
nousevan, vaan satunnaisluvun).
Nama koodit varmistavat sylinterien rekisterdinnin maittain ja kertovat mitka
sylinterit ovat laillisia kansallisissa RMC-tapahtumissa.

Opittua service centereiden tekemista Dyno testeista.

Seuraavat kolme kohtaa tulee ottaa huomioon ennen Dyno testien tekemista:

1) Sylinteri saavuttaa parhaan suorituskyvyn vasta tunnin ajon jalkeen.

2) Varmista oikea mannan valys.
3) Paasuuttimen tulee olla noin kaksi (2) kokoa suurempi (rikkaampi)

kuin nykyisilla sylintereilla.
Erinomainen pariteetti tulos uusilla sylintereilla

11 eri sylinteria testattuna Dyno testissa. Oheinen kaavio osoittaa uudistettujen
sylintereiden pariteetin.
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Yhteenveto

Avain faktat:

e Turvataksemme tulevaisuudessa sylintereiden saatavuuden on sylintereiden
tuotanto siiretty Itavaltalaiselle kumppanille.

o Laajat testaukset yhteistydssa service centereiden kanssa ovat vahvistaneet
saman suorituskyvyn kuin nykyisilla markkinoilla olevilla hyvilla sylintereilla on
(niin radalla kuin Dyno testeissa).

e Uusi tekniikka vahentaa suorituskyvyn vaihtelua sylintereiden valilla pienempien
valmistustoleranssien ansiosta. Taman vuoksi pariteetti tulevaisuudessa paranee.

e Micro MAX moottoripaketin kohdalla Rotax seuraa FIA:n suositusta hidastaa
cadet luokkaa.

e Uudistettu sylinteri on valmistettu paremmalla teknologialla samaan hintaan.
¢ Rotax tarjoaa tuki kampanjan tukeakseen siirtymista parempaan teknologiaan
tulevalle kaudelle.

Tama rajoitettu tukikampanja on avoin kaikille Rotax asiakkaille, mutta asiakkaat jotka ovat
ostaneet ja rekisterdineet uuden moottorin vuoden 2023 aikana, ovat etusijalla 31.12.2023 saakka.

Tarjoamme naille asiakkaille mahdollisuuden -45% alennukseen sylinterin ohjehinnasta
31.12.2023 saakka.

Tammikuun 2024 aikana tarjoamme kampanja hintaisia sylintereitd myos muille asiakkaille,
periaatteella ensin varanneet palvellaan ensimmaisena, yksi per asiakas/moottori.

Tarjoamme sylintereita alennettuun hintaan niin kauan kuin rajoitettua kampanja sylinteri erda
riittaa.

Kysymyksia & vastauksia

K: Miksi uudet sylinterit?

V: Turvataksemme riittavan, oikea-aikaisen sylintereiden saannin oli valutydkalun ja tuotannon
muutos valttamatonta.

K: Onko uudet sylinterit nopeampia kuin nykyiset sylinterit?

V: Ei, tavoitteena on maksimoida pariteetti, mutta ei suorituskykya. Laajat testaukset ovat
osoittaneet, ettd voimme saavuttaa saman huipputason suorituskyvyn, mutta vahemman
sirontakaistaa sylintereiden valilla toleranssivaihtelun vuoksi.

: Voinko vaihtaa nykyisen sylinterini 1:1 uuteen sylinteriin?

Kylla

: Onko uusi sylinteri kalliimpi kuin nykyinen?

: Ei, hinta pysyy samana.

: QR koodi sylinterissa antaa numeron. Onko tama sarjanumero?

: QR koodin antama numero on yksildllinen satunnais numero laadun valvontaa varten.
: Kertovatko kirjaimet A, AB tai B sylinterin laadusta?

: Ei, kirjaimet A, AB tai B kertovat sylinterin reian toleranssin oikean kokoisen mannan
[0ytamiseksi.

K: Miksi sylinterin ulkonaké (ROTAX RACING) on erilainen kuin nykyisen sylinterin?

V: ROTAX RACING logo on lisatty brandin tunnistamiseksi.
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